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Produktubersicht
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Seite 4 Seite 5 Seite 6

Einstrahl
Zweistrahl
Spektrale Bandbreite 4 nm 4nm 4 nm
Wellenlangenbereich 325-1000 nm 325-1000 nm 200-1000 nm
Werkskalibrierschein 4 4 4
Positionen Kiivettenhalter 4 4 4
Audit Trail Software (Seite 15) @) @) @)
1Q/0Q/PQ @) @)
PC Software (Windows®)
BASIC Software (Seite 18) f {
PROFESSIONAL Software (Seite 18) @)
EASY UV BASIC Software (Seite 18) 4
EASY UV Software (Seite 18) @)
ANALYST Software (Seite 19)
Zubehér (Seite 12)
8-Positionen-Kiivettenwechsler
Peltier-/ Sipper-Anschluss
Kalibrierfilterset O O @)

PC Software (Windows®) BASIC PROFESSIONAL EASY UV BASIC EASY UV ANALYST

Photometrische Messung

Kinetische Messung { {
Quantitative Messung f {
DNA/Protein

Wellenldngenscan

SAXXXX
SAXXKXX
SAXXXX

Dongle (USB Softwareschliissel)

{= inklusive

QO = optional erhiltlich
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EMCLAB Spektralphotometer sind mit DAKKS zertifizierten Referenzmaterialien, rickfihrbar :

auf NIST und in Ubereinstimmung mit den Pharmacopden (Ph. Eur., USP) kalibriert: ((DAkkS
* Photometrische Genauigkeit .

* Wellenlangen Genauigkeit

* Spektrale Auflosung (Bandbreite)
+ streulicht NIST

* Photometrische Linearitat
Alle EMCLAB Spektralphotometer verfligen tber einen Werkskalibrierschein.

EMCLAB Instruments GmbH
Kulturstrasse 55

47055 Duisburg | Germany
Telefon: +49 203 41859410
Telefax: +49 203 41504809
E-mail: info@emc-lab.de

Web: www.emc-lab.de
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VIS Spektralphotometer EMC-11D-V

Eigenschaften:
¢ LCD-Bildschirm (128*64 dots)

* Wellenldnge manuell einstellbar - ;/
* Automatisierte Nullpunkteinstellung ' dil l = ,f
* Probenraum flr verschiedene Kiivettenhalter A

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 16
* Inklusive PC Software BASIC (photometrische,

kinetische, quantitative Messung) siehe Seite 18 B
* Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Modell EMC-11D-V

Wellenlangenbereich
Spektrale Bandbreite
Optisches System

Wellenlangen Genauigkeit
Wellenlangen Wiederholbarkeit
Photometrische Genauigkeit
Photometrische Wiederholbarkeit

Photometrischer Bereich
Photometrische Modi
Streulicht

Stabilitat

Rauschen

Detektor

Bildschirm
Zentrumshéhe

Standard Kiivettenhalter
Lichtquelle

Anschliisse

Elektrischer Anschluss
Abmessungen (LxBxH)
Gewicht

325-1000 nm

4 nm

Einstrahl, 1200 Gitterlinien/mm
+=2 nm

1 nm

<*0.5% T or =0.003A@1A
<02%T

0-200 % T, -0.3 - 3A, 0-1999 Conc
TACF

03%T

+0.002A/h@500 nm
0.003A@500 nm

Silikon Fotodiode

LCD 128*64 dots

15 mm

4-fach Ktivettenwechsler fiir 10x10 mm
Halogenlampe

USB und Parallel-Schnittstelle (Drucker)
AC 85V~265V 50/60 Hz

440 x 340 x 200 mm

8 kg
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Eigenschaften:

* TFT Farbbildschirm

* Selbsttest

* Schnell anzupassende Wellenldnge

* Automatisierte Wellenldngeneinstellung

* Automatisierte Nullpunkteinstellung

* Probenraum fir verschiedene Klvettenhalter

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 16

* Inklusive PC Software EASY UV BASIC (photometrische,
kinetische, quantitative Messung) siehe Seite 18

¢ Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Optional erhaltlich:
* PC Software EASY UV (photometrische, kinetische, quantitative,
DNA/Protein-Messung, mehrfach Wellenlangenmessung, Wellenldngenscan, Energiescan)
* Windows® Pad
¢ |Q/0Q/PQ Dokumentation
* Audit Trail PC Software (gemaB FDA 21 CFR part 11)

Modell EMC-11S-V

Wellenlangenbereich 325-1000 nm

Spektrale Bandbreite 4 nm

Optisches System Einstrahl, 1200 Gitterlinien/mm
Wellenlangen Genauigkeit *2 nm

Wellenlangen Wiederholbarkeit 1 nm

Photometrische Genauigkeit <+0.5%T or +0.004A@1A
Photometrische Wiederholbarkeit <0.2%T

Photometrischer Bereich 0-200 % T, -0.3 - 3A 0-1999 conc.
Photometrische Modi TACF

Streulicht 02%T

Stabilitat +0.004A/h@500 nm
Basislinienverlauf +0.001A (200-1000 nm)
Rauschen 0.003A@500 nm

Detektor Silikon Fotodiode

Bildschirm TFT Farbbildschirm
Zentrumshéhe 15 mm

Standard Kivettenhalter 4-fach Kavettenwechsler far 10x10 mm
Lichtquelle Halogenlampe

Anschliisse USB und Parallel-Schnittstelle (Drucker)
Elektrischer Anschluss AC 85V~265V 50/60 Hz
Abmessungen (LxBxH) 440 x 350 x 200 mm

Gewicht 8 kg
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UV/VIS Spektralphotometer EMC-11-UV

Eigenschaften:
¢ LCD-Bildschirm (128*64 dots) S S
* Selbsttest i
* Automatisierte Wellenlangeneinstellung

* Automatisierte Nullpunkteinstellung | y
* Probenraum fir verschiedene Kuvettenhalter it - _\J ; '

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 16 ‘[ =N |
* Interner Speicher fur Messergebnisse =

* Speicher fir bis zu 200 Methoden und 100 Standardkurven
* Inklusive PC Software BASIC (photometrische,

kinetische, quantitative Messung) siehe Seite 18
* Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Optional erhaltlich:
* PC Software PROFESSIONAL (photometrische, kinetische, quantitative,
DNA/Protein-Messung, mehrfach Wellenlangenmessung, Wellenlangenscan, Energiescan)

¢ Windows® Pad
¢ |Q/0Q/PQ Dokumentation

* Audit Trail PC Software (gemaf3 FDA 21 CFR part 11)

Modell

Wellenlangenbereich

Spektrale Bandbreite

Optisches System
Wellenlangen Genauigkeit
Wellenlangen Wiederholbarkeit
Photometrische Genauigkeit
Photometrische Wiederholbarkeit
Photometrischer Bereich
Photometrische Modi
Streulicht

Stabilitat

Rauschen

Detektor

Bildschirm

Zentrumshéhe

Standard Kivettenhalter
Lichtquelle

Anschlisse

Elektrischer Anschluss
Abmessungen (LxBxH)

Gewicht

EMC-11-UV

200-1000 nm

4 nm

Einstrahl, 1200 Gitterlinien/mm
*2 nm

1 nm

<0.5% Tor £0.003A@1A
<0.2%T

0-200 % T, -0.3 - 3A, 0-9999 Conc.
TA CF

02%T

+0.002A/h@500 nm
0.003A@500 nm

Silikon Fotodiode

LCD 128*64 dots

15 mm

4-fach Kavettenwechsler far 10x10 mm
Halogen- und Deuteriumlampe
USB und Parallel-Schnittstelle (Drucker)
AC 110/230V 50/60 Hz

490 x 376 x 220 mm

14 kg
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Eigenschaften:

* TFT Farbbildschirm

* Selbsttest

* Schnell anzupassende Wellenldnge

* Automatisierte Wellenldngeneinstellung

* Automatisierte Nullpunkteinstellung

* Probenraum fur verschiedene Kiivettenhalter

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 16

* Inklusive PC Software EASY UV BASIC (photometrische,
kinetische, quantitative Messung) siehe Seite 18

¢ Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Optional erhaltlich:
* PC Software EASY UV (photometrische, kinetische, quantitative,
DNA/Protein-Messung, mehrfach Wellenlangenmessung, Wellenldngenscan, Energiescan)
* Windows® Pad
¢ |Q/0Q/PQ Dokumentation
* Audit Trail PC Software (gemafB3 FDA 21 CFR part 11)

Modell EMC-11S-UV

Wellenlangenbereich 200-1000 nm

Spektrale Bandbreite 4 nm

Optisches System Einstrahl, 1200 Gitterlinien/mm
Wellenléngen Genauigkeit +2 nm

Wellenlangen Wiederholbarkeit 1 nm

Photometrische Genauigkeit <+0.5% T or £0.005A@1A
Photometrische Wiederholbarkeit <0.2%T

Photometrischer Bereich 0-200 % T, -0.3 - 3A 0-19999 conc.
Photometrische Modi TACF

Streulicht 02%T

Stabilitat +0.004A/h@500 nm
Basislinienverlauf +0.001A (200-1000 nm)

Rauschen 0.003A@500 nm

Detektor Silikon Fotodiode

Bildschirm TFT Farbbildschirm

Zentrumshéhe 15 mm

Standard Kivettenhalter 4-fach Kavettenwechsler far 10x10 mm
Lichtquelle Halogen- und Deuteriumlampe
Anschlisse USB und Parallel-Schnittstelle (Drucker)
Elektrischer Anschluss AC 85V~265V 50/60 Hz
Abmessungen (LxBxH) 440 x 350 x 200 mm

Gewicht 9kg
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UV/VIS Spektralphotometer EMC-18S-UV

Eigenschaften:

* TFT Farbbildschirm

* Selbsttest

* Automatisierte Wellenldngeneinstellung

* Automatisierte Nullpunkteinstellung

* Probenraum fir verschiedene Kuvettenhalter

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 17

* Interner Speicher fur Messergebnisse

* Speicher fur bis zu 200 Methoden und 100 Standardkurven

* Inklusive PC Software EASY UV BASIC (photometrische,
kinetische, quantitative Messung) siehe Seite 18

* Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Optional erhaltlich:
* PC Software EASY UV (photometrische, kinetische, quantitative,
DNA/Protein-Messung, mehrfach Wellenlangenmessung, Wellenldngenscan, Energiescan)
* Windows® Pad
* IQ/0Q/PQ Dokumentation
* Audit Trail PC Software (gemaf3 FDA 21 CFR part 11)

Modell EMC-18S-UV

Wellenlangenbereich
Spektrale Bandbreite
Optisches System
Wellenlangen Genauigkeit
Wellenldangen Wiederholbarkeit
Photometrische Genauigkeit
Photometrische Wiederholbarkeit
Photometrischer Bereich
Photometrische Modi
Streulicht

Stabilitat

Basislinienverlauf

Rauschen

Detektor

Bildschirm

Zentrumshéhe

Standard Kivettenhalter
Lichtquelle

Anschlisse

Elektrischer Anschluss
Abmessungen (LxBxH)
Gewicht

190-1100 nm

2nm

Einstrahl, 1200 Gitterlinien/mm
+0.5 nm

0.3 nm

<+0.5% T or +0.005A@1A
<02%T

0-200 % T, -0.3 - 3A 0-9999 conc.
TACF

0.05%T

+0.001A/h@500 nm

+0.001A (200-1000 nm)
0.003A@500 nm

Silikon Fotodiode

TFT Farbbildschirm

15 mm

4-fach Kavettenwechsler far 10x10 mm
Halogen- und Deuteriumlampe
USB und Parallel-Schnittstelle (Drucker)
AC 110/230V 50/60 Hz

490 x 380 x 220 mm

11 kg
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Eigenschaften:

* Zweistrahl

¢ LCD-Bildschirm (320*240 dots)

* Selbsttest

* Automatisierte Wellenldngeneinstellung

* Automatisierte Nullpunkteinstellung

* Probenraum fir verschiedene Klvettenhalter

* Inklusive USB Stick zum Abspeichern von Methoden und Ergebnissen

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 17

* Inklusive PC Software ANALYST (photometrische, kinetische,
quantitative, DNA/Protein-Messung, mehrfach Wellenlangenmessung,
Wellenlangenscan, Energiescan) siehe Seite 19

* Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Optional erhaltlich:

* Windows® Pad

* 1Q/0Q/PQ Dokumentation

* Audit Trail PC Software (gemafB3 FDA 21 CFR part 11)

Modell EMC-61PC-UV

Wellenlangenbereich 190-1100 nm

Spektrale Bandbreite 1.8 nm

Optisches System Zweistrahl, 1200 Gitterlinien/mm
Wellenlangen Genauigkeit +0.3 nm

Wellenlangen Wiederholbarkeit 0.2 nm

Photometrische Genauigkeit <+0.5% T or +0.005A@1A
Photometrische Wiederholbarkeit <0.001A (0-0.5A), <0.002A (0-0.5A) <0.15 % T (0-100%)
Photometrischer Bereich 0-200 % T, -0.3 - 3A

Scan-Geschwindigkeit Hi, MED, LOW, MAX. 3000 nm/min
Streulicht 0.05%T

Stabilitat +0.001A/h@500 nm

Basislinienverlauf +0.001A (200-1000 nm)

Rauschen 0.0003A@500 nm

Detektor Silikon Fotodiode

Bildschirm LCD 320*240 dots

Zentrumshéhe 15 mm

Standard Kivettenhalter 2x einfacher Kivettenhalter fir 10 x10 mm
Lichtquelle Halogen- und Deuteriumlampe

Anschliisse USB Schnittstelle A flir Speicherstick

USB Schnittstelle B flir Computeranschluss
Parallel-Schnittstelle (Drucker)

Elektrischer Anschluss AC 110/230V 50/60 Hz

Abmessungen (LxBxH) 589 x 428 x 240 mm

Gewicht 22 kg
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UV/VIS Spektralphotometer EMC-61PCS-UV

Eigenschaften:

* Zweistrahl

* Variable Bandbreite 0.5/1/2/4/5 nm

* LCD-Bildschirm (320*240 dots)

* Selbsttest

* Automatisierte Wellenldangeneinstellung

* Automatisierte Nullpunkteinstellung

* Probenraum flr verschiedene Kiivettenhalter

* Inklusive USB Stick zum Abspeichern von Methoden und Ergebnissen

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 17

* Inklusive PC Software ANALYST (photometrische, kinetische,
quantitative, DNA/Protein-Messung, mehrfach Wellenldangenmessung,
Wellenlangenscan, Energiescan) siehe Seite 19

* Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Optional erhaltlich:

* Windows® Pad

¢ |Q/0Q/PQ Dokumentation

* Audit Trail PC Software (gemaf3 FDA 21 CFR part 11)

Modell EMC-61PCS-UV
Wellenlangenbereich 190-1100 nm

0.5/1/2/4/5 nm

Zweistrahl, 1200 Gitterlinien/mm

Spektrale Bandbreite
Optisches System
Wellenlangen Genauigkeit +0.3 nm

Wellenlangen Wiederholbarkeit 0.2 nm

Photometrische Genauigkeit <+0.5 % T or +0.005A@1A

Photometrische Wiederholbarkeit <0.001A (0-0.5A), <0.002A (0-0.5A) <0.15 % T (0-100%)

Photometrischer Bereich
Scan-Geschwindigkeit
Streulicht

Stabilitat
Basislinienverlauf
Rauschen

Detektor

Bildschirm
Zentrumshéhe

Standard Kivettenhalter
Lichtquelle

Anschlusse

Elektrischer Anschluss
Abmessungen (LxBxH)
Gewicht

0-200%T, -0.3 - 3A

Hi, MED, LOW, MAX. 3000 nm/min

0.05 % T@220, 340 nm

+0.001A/h@500 nm

+0.001A (200-1000 nm)

0.0003A@500 nm

Silikon Fotodiode

LCD 320*240 dots

15 mm

2x einfacher Kavettenhalter fir 10x10 mm
Halogen- und Deuteriumlampe

USB Schnittstelle A flir Speicherstick

USB Schnittstelle B flir Computeranschluss
Parallel-Schnittstelle (Drucker)

AC 110/230V 50/60 Hz

589 x 428 x 240 mm

24 kg
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UV/VIS Spektralphotometer EMC-NANO-UV

Eigenschaften:

¢ LCD-Bildschirm (320*240 dots)

* Selbsttest

* Automatisierte Wellenlangeneinstellung

* Automatisierte Nullpunkteinstellung

* Flipkvettenhalter 2 in 1 fir NANO Volumen und Standardkivetten

* 0.2 ~ 2.5 pl Probenvolumen fiir DNA, RNA, PCR, Proteine

* Inklusive USB Stick zum Abspeichern von Methoden und Ergebnissen

* Funktionelle On-Board-Software siehe Seite 17

* Inklusive PC Software ANALYST (photometrische, kinetische,
quantitative, DNA/Protein-Messung, mehrfach Wellenlangenmessung,
Wellenlangenscan, Energiescan) siehe Seite 19

* Inklusive EMCLAB Werkskalibrierschein

Optional erhaltlich:

* Windows® Pad

* 1Q/0Q/PQ Dokumentation

* Audit Trail PC Software (gemaf3 FDA 21 CFR part 11)

Spezieller Nano-Flipkiivettenhalter:

* Einfache Handhabung

* Horizontaler Lichtweg flir maximale Prazision
* NANO Kuvettenhalter mit 0.5 mm Lichtweg
* Standardkivettenhalter mit 10 mm Lichtweg

Modell EMC-NANO-UV

Wellenlangenbereich 190-1100 nm

Spektrale Bandbreite 4 nm

Optisches System Einstrahl, 1200 Gitterlinien/mm
Wellenlangen Genauigkeit +0.5 nm

Wellenlangen Wiederholbarkeit 0.3 nm

Photometrische Genauigkeit
Photometrische Wiederholbarkeit

Photometrischer Bereich
Scan-Geschwindigkeit
Streulicht

Stabilitat
Basislinienverlauf
Rauschen

Detektor

Bildschirm
Zentrumshéhe

Standard Kivettenhalter
Lichtquelle

Anschliisse

Elektrischer Anschluss
Abmessungen (LxBxH)
Gewicht

<0.5%T or =0.004A@1A

<0.001A (0-0.5A), <0.002A (0-0.5A) <0.5 % T (0-100%)
0-200 % T, -0.3 - 3A, 0-9999 Conc.

Hi, MED, LOW — MAX: 3000nm/min

0.05 % T@220, 340 nm

+0.002A/h@500 nm

+0.002A (200-1000 nm)

0.0005A@500 nm

Silikon Fotodiode

LCD 320*240 dots

15 mm

0.2 ~ 2.5 ul und Standardkiivettenhalter fir 10x10 mm
Halogen- und Deuteriumlampe

USB Schnittstelle A flir Speicherstick

USB Schnittstelle B fiir Computeranschluss
Parallel-Schnittstelle (Drucker)

AC 110/230V 50/60 Hz

490 x 370 x 220 mm

14 kg
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Klvettenhalter

Beschreibung

4-fach Kivettenwechsler fiir 10x10 mm Standardkivetten, ohne Fiihrungsschienen

4-fach Kuvettenwechsler fur Kivetten bis 50 mm, ohne Fiihrungsschienen

4-fach Klvettenwechsler fir Kivetten bis 100 mm, ohne Fihrungsschienen

1-fach Kuvettenhalter fur 10x10 mm Standardktivetten

1-fach Kivettenhalter, wassertemperiert, fir 10x10 mm Standardkivetten
4-fach Kuvettenwechsler, wassertemperiert, fir 10x10 mm Standardkuvetten,

ohne Fuhrungsschienen (nicht kompatibel mit EMC-11 Serie)

8-fach automatischer Kuvettenwechsler fiir 10x10 mm Standardkivetten

(nicht kompatibel mit EMC-11 Serie)

1-fach Kuvettenwechsler fiir Kiivetten bis 100 mm

1-fach Klvettenhalter fiir Glasscheiben 2-5 mm Starke

2-fach Kuvettenwechsler fur Glasscheiben 2-5 mm Starke

Ohne das abgebildete Zubehor (Fihrungsschienen, Kivetten, Platten).
Weiteres Zubehor auf Anfrage.

Art. Nr.

EMC-00020

EMC-00021
EMC-00019

EMC-00023

EMC-00024
EMC-00025

EMC-00029

EMC-00045

EMC-00099
EMC-00101
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Peltier-/ Sipper-System Beschreibung Art. Nr.
— Peltier/ Sipper System EMC-PSA 1, 10°C - 60°C, inklusive EMC-00125
thermostatgesteuertem einfachen Kiivettenhalter und 10x10 mm
Durchflusskivette (nicht kompatibel mit EMC-11 Serie)
Peltier System EMC-PSA 2, 10°C — 60°C, inklusive EMC-00148
thermostatgesteuertem einfachen Kavettenhalter fir 10x10 mm
Standardkulvetten (nicht kompatibel fir EMC-11 Serie)
Sipper System EMC-PSA 3, inklusive einfachem Kivettenhalter EMC-00149
und 10x10 mm Durchflusskivette (nicht kompatibel fiir EMC-11 Serie)
Abb. EMC-PSA 1
Lampen Beschreibung Art. Nr.
5
‘w Halogenlampe (Wolfram) 6V/10W (nur fir EMC-11D-V & EMC-11S Serie) EMC-00011
*&f Halogenlampe (Wolfram) 12V/20W (nur fir EMC-11-UV & EMC-18S-UV) EMC-00012
I%} Halogenlampe (Wolfram) 12V/20W (nur fir EMC-6 Serie) EMC-00013
| 1} .
UV Deuteriumlampe EMC-00039
UV Deuteriumlampe Typ 2 fuar EMC-11S-UV EMC-00130
Kuvetten Beschreibung Art. Nr.
- L2
L
|

Standardglas / Quarzkivetten auf Anfrage

Ohne das abgebildete Zubehor (Fiihrungsschienen, Kivetten, Platten).
Weiteres Zubehor auf Anfrage.
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UV/VIS Kalibrierfilterset mit EMCLAB Werkskalibrierschein fiir Instandhaltung und Service

Das EMC-SET-100, zum Testen der photometrischen Genauigkeit und Wellenlangengenauigkeit, erméglicht die
Uberpriifung der Spezifikationen des Spektralphotometers. Ausgestattet mit einem Werkskalibrierschein,
NIST riickfuhrbar, garantiert das EMC-SET-100 zuverladssige Ergebnisse.

UV/VIS Referenzkiivetten fiir den Test von:
* Photometrischer Genauigkeit
* Wellenlangengenauigkeit

Glasfilterset zum Testen von photometrischer Genauigkeit (A) und Wellenlangengenauigkeit (W):

Art. Nr. Filter Wellenlange (nm)

EMC-SET-100 Holmiumoxid Glasfilter H1 W*: 279; 361; 453; 536; 638 nm
Neutralglasfilter N2, 0.25 Abs. A*: 440; 465; 546.1; 590; 635 nm
Neutralglasfilter N3, 0.5 Abs. A*: 440; 465; 546.1; 590; 635 nm
Neutralglasfilter N4, 1.0 Abs. A*: 440; 465; 546.1; 590; 635 nm

Referenzfilterrahmen (ohne Glas) NO

*A= Wellenlange fir Absorption
*W= Wellenlange fir Wellenldngengenauigkeit
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Audit Trail | 21 CFR Part 11

EMCLAB Audit Trail Software (fir Windows®)
bietet sicheren Zugang zu gespeicherten Messergebnissen und Tools
gemal der FDA Anforderungen 21 CFR Part 11.

Fur den Zugang zum System wird ein Benutzername sowie ein Passwort benétigt,
welches vom Administrator festgelegt wird. Individuelle Benutzereinstellungen
und -berechtigungen bestimmen den Zugang zu Verwaltungstools, die
Geratekonfiguration, Analyseanwendungen, Benutzerkonfiguration, Setup- und
Sicherheitsrichtlinien sowie System- und Anwendungsverlaufsprotokolle umfassen.

Fur jeden Zugriff auf eine Datei wird eine neue Dateiversion mit den entsprechenden
Informationen erstellt und gespeichert (Zeitstempel, zuletzt bearbeitet, Zeitpunkt
des Loschens, Benutzer und manuell erstellte Kommentare).

Auch nach dem Ldschen bleiben Dateien somit riickverfolgbar.

EMCLAB Audit Trail wurde entwickelt fiir
+ Uberwachung von Dateimodifikationen

* Dokumentation von Benutzereingriffen

* In bestimmten Verzeichnissen

* Inklusive Unterverzeichnissen

AUDIT TRAIL
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On-Board-Software

EMC-11D-V

Modus A - Absorption
Messergebnisse werden in Absorption (Abs) angezeigt.

Modus T - Transmission
Messergebnisse werden in Transmission (%T) angezeigt.

Modus C - Konzentration
Verwenden Sie eine Standardprobe, deren Konzentration bekannt ist,
um die Konzentration der Proben zu berechnen.

Modus F - Faktor
Geben Sie die Koeffizienten K und B der Standardkurvengleichung
C=K*A+B ein, um die Konzentration unbekannter Proben zu berechnen.

EMC-11-UV

Basic
Photometrische Messung von Absorption und Transmission.
Anzeigen und Speichern von bis zu 200 Messungen.

Quantitative
Verwenden Sie eine Standardprobe, deren Konzentration
bekannt ist, um die Konzentration von Proben zu berechnen.

Utility

Lampen ein- und ausschalten, Testmodus anpassen,
Dark Current erneuern, Wellenldnge zuriicksetzen,
Versionsinformationen

EMC-11S-V/UV
u Absorptionsmessung Messen Sie den Absorptionswert der Probe.
Transmissivitatsmessung Messen Sie den Transmissionswert der Probe.

Konzentrationsmessung gegen Standardprobe
Durch Messung oder Eingabe des Absorptionswertes einer Standardprobe
und Eingabe der entsprechenden Konzentration wird eine Standardkurve
ermittelt. Die Konzentration der unbekannten Probe wird anhand der
Standardkurve berechnet.

ﬂ Konzentrationsmessung mit den Gleichungskoeffizienten
Eine Standardkurve wird durch Eingabe der Koeffizienten K und B der
Standardkurvengleichung C=K*A+B ermittelt. Anhand dieser wird die
Konzentration der Probe berechnet.

Energiemessung Zur Uberpriifung der Lichtquelle,
des Monochromators und des Detektors.

m System Allgemeine Systeminformationen

| Bl

Display

Hauptmeni

Display

WL: 546.0nm _ 100.0%T

0.000A
Basic Quantitative

Hauptmen(

Display

Hauptment
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On-Board-Software

EMC-18S-UV
Photometrie Messen Sie den Absorptions- oder Transmissionswert der Probe.

Quantitative Messung Die Konzentration der unbekannten Probe wird
anhand einer Standardkurve berechnet.

a) Konzentrationsmessung gegen Standardprobe: Durch Messung oder
Eingabe des Absorptionswertes einer Standardprobe und Eingabe der
entsprechenden Konzentration wird eine Standardkurve ermittelt.

b) Konzentrationsmessung mit den Gleichungskoeffizienten:

Eine Standardkurve wird durch Eingabe der Koeffizienten K und B
der Standardkurvengleichung C=K*A+B ermittelt.

Kinetik Messen Sie Absorptions- oder Transmissionswertanderung
im zeitlichen Verlauf.

System Allgemeine Informationen und Einstellungen (z.B. Lampen ein- und
ausschalten, Uhrzeit und Datum einstellen).

EMC-6-Serie und NANO

Hauptmeni: Die On-Board-Software beinhaltet folgende Funktionen:
Photometrie (Basic Mode), Quantitative Messung, Wellenldangen-Scan, Kinetik,
DNA/Protein, Multi-Wellenldangen-Messung, Systemeinstellungen

Quantitative Messung: Erstellen Sie eine Standardkurve aus bis zu 10 Standards und
wahlen Sie aus 4 Methoden fur die Kurvenanpassung:

1. Lineare Funktion

2. Lineare Funktion durch Null

3. Quadratische Funktion

4. Kubische Funktion

Wellenldngen-Scan: Wahlen Sie die Scanintervalle (0,5 bis 5 nm), Scangeschwindigkeit
sowie den photometrischen Modus, um das Spektrum anzuzeigen
(Wellenlange/Absorption oder Wellenlange/Transmission).

Die Nachbearbeitung umfasst Neuskalierung der Achsen, Kurvenverfolgung und
Bestimmung der Peaks.

Kinetik: Absorptions- vs. Zeitdiagramme werden auf dem Display in Echtzeit angezeigt.
Wabhlen Sie die Zeitintervalle (0,1 bis 60 Sek.), Wartezeiten sowie den photometrischen
Modus, um die Kurve anzuzeigen (Absorption/Zeit oder Transmission/Zeit).

Die Nachbearbeitung umfasst die Neuskalierung der Achsen, Kurvenverfolgung, sowie
Auswahlen des Kurvenbereichs flr die Ratenberechnung.

Die Reaktionsrate wird mit einem linearen Regressionsalgorithmus berechnet.

DNA/Protein: Bestimmung von DNA/Protein-Konzentration bei 260 nm/280 nm oder
260 nm/230 nm mit optionaler subtrahierter Absorption bei 320 nm.

Optional kénnen andere Wellenldngen und Faktoren kénnen eingegeben und
gespeichert werden.

Multi-Wellenlangen-Messung: Es kdnnen bis zu 10 Wellenldngen eingegeben werden,
auf denen eine Reihe von Proben gemessen wird.

Photometry . Quantitation (G
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PC-Software BASIC fiur die Serie EMC-11
PC-Software EASY UV Basic fur die Serie EMC-11S und EMC-18S

PC-Software basierend auf Microsoft Windows. Das Spektralphotometer kann durch die PC-Software Uber den
eingebauten USB-Kommunikationsanschluss gesteuert werden, wodurch die UV/VIS-Serie um zusatzliche Funktionen
erweitert wird und sich einfacher steuern lasst. Die Software verfugt Gber folgende Anwendungen:

Quantitative: Bis zu 20 Standards zur Festlegung einer Standardkurve. 3 Methoden zum Anpassen einer Kurve:
1. Lineare Funktion
2. Lineare Funktion durch Null

3. Quadratische Funktion

Kinetik: Fir Reaktionsratenberechnung oder Scannen im zeitlichen Verlauf.
Absorptions- vs. Zeitdiagramme werden auf dem Display in Echtzeit angezeigt.

Photometrie-Messung: Das Testergebnis kann als Absorptions- oder Transmissionswert angezeigt werden.

Audit Trail PC-Software gemaB FDA 21 CFR Part 11 optional erhaltlich

] ]
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PC-Software PROFESSIONAL far EMC-11-UV
PC-Software EASY UV flir die Serie EMC-11S und EMC-18S

PC-Software basierend auf Microsoft Windows. Das Spektralphotometer kann durch die PC-Software Uber den
eingebauten USB-Kommunikationsanschluss gesteuert werden, wodurch die UV/VIS-Serie um zusatzliche Funktionen
erweitert wird und sich einfacher steuern lasst. Die Software verfugt tber folgende Anwendungen:

Quantitative: Festlegung einer Standardkurve: Eingabe oder Messung von bis zu 20 Standards oder Eingabe der
Funktion der Standardkurve mittels Koeffizienten.

3 Methoden zum Anpassen der Kurve:

1. Lineare Funktion

2. Lineare Funktion durch Null

3. Quadratische Funktion

Wellenldngen-Scan: Wahlen Sie die Scanintervalle (0.1 bis 5 nm), Scangeschwindigkeit sowie den photometrischen
Modus, um das Spektrum anzuzeigen (Wellenlange/Absorption oder Wellenldnge/Transmission).
Die Nachbearbeitung umfasst u.a. Untersuchung auf Peaks, Glatten der Kurve, Ableitungen und Anpassung der Achsen.

Kinetik: Fir Reaktionsratenberechnung oder Scannen im zeitlichen Verlauf. Absorptions- vs. Zeitdiagramme werden in
Echtzeit angezeigt. Wahlen Sie die Zeitintervalle (0.5 bis 3600 Sek.), optionale Wartezeit, sowie den photometrischen
Modus (Absorption/Zeit oder Transmission/Zeit).

Die Nachbearbeitung umfasst Neuskalierung der Achsen, Kurvenverfolgung und Bestimmung der Peaks.

Multi-Wellenldngen-Messung: Eingabe von bis zu 20 Wellenldngen, auf denen eine Reihe von Proben gemessen wird.
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DNA/Protein: Bestimmung der DNA/Protein-Konzentration der Probe bei 260 nm/280 nm oder 260 nm/230 nm mit op-
tionaler subtrahierter Absorption bei 320 nm. Optional kénnen weitere Wellenldngen und Faktoren eingegeben werden.

Energie-Scan: Fir die Uberprifung der Lichtquelle, des Monochromators und des Detektors.

Audit Trail PC-Software gemaB FDA 21 CFR Part 11 optional erhéltlich

PC-Software ANALYST fiir EMC-6-Serie & EMC-NANO

Die Analyst PC-Software verbessert die Funktionen und Datenverarbeitung und erweitert Datenerfassung und
Speicherkapazitat. Die Software verfuigt tiber folgende Anwendungen.

Quantitative: Wahlen Sie im Reiter ,Method’ nur eine Wellenldnge, um die Messergebnisse quantitativ Gber eine
Standardkurve zu berechnen. Geben Sie bis zu 20 Standards zur Festlegung einer Standardkurve ein oder messen Sie
diese oder geben Sie die Funktion der Standardkurve mittels Koeffizienten ein.

Wahlen Sie aus 4 Methoden zum Anpassen der Kurve:

1. Lineare Funktion

2. Lineare Funktion durch Null

3. Quadratische Funktion

4. Kubische Funktion

Wellenlangen-Scan: Wahlen Sie die Scanintervalle (0,1 bis 5 nm), Scangeschwindigkeit sowie den photometrischen
Modus, um das Spektrum anzuzeigen (Wellenldnge/Absorption oder Wellenldnge/Transmission).
Die Nachbearbeitung umfasst u.a. Untersuchung auf Peaks, Glatten der Kurve, Ableitungen und Anpassung der Achsen.

Kinetik: Absorptions- vs. Zeitdiagramme werden auf dem Display in Echtzeit angezeigt.

Wahlen Sie die Zeitintervalle (0,1 bis 60 Sek.), Wartezeiten sowie den photometrischen Modus, um die Kurve anzuzeigen
(Absorption/Zeit oder Transmission/Zeit).

Im Anschluss an die Messung kann der Kurvenbereich fiir die Ratenberechnung manuell ausgewahlt werden.

Die Reaktionsrate wird mit einem linearen Regressionsalgorithmus berechnet.

Die Nachbearbeitung umfasst Neuskalierung der Achsen, Kurvenverfolgung und Bestimmung der Peaks.

DNA/Protein: Bestimmung der DNA/Protein-Konzentration der Probe mittels geldufiger Methoden.
Optional kdnnen weitere Wellenldangen und Faktoren eingegeben werden.

Multi-Wellenlangen-Messung: Es konnen bis zu 20 verschiedene Wellenldngen eingegeben werden, auf denen eine
Reihe von Proben gemessen wird.

Audit Trail PC-Software gemaB FDA 21 CFR Part 11 optional erhaltlich
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i Liquid Handling
3 Bottle Top Dispenser

Titration Station

——
‘ E ' Digital Burette
wsoe Digital Pipettes
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EMCLAB Instruments GmbH
KulturstraBe 55

47055 Duisburg | Deutschland
Telefon: +49 203 41859410
Telefax: +49 203 41504809
E-mail: info@emc-lab.de
Web:  www.emc-lab.de

Stirrer

Inductive Magnetic Stirrer

Hotplate Stirrer

Laboratory Autoclaves

EMC-ACH 23
EMC-ACH 29
EMC-ACH 45

Technische Anderungen vorbehalten
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EMC-Spectrophotometer
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